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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Colourlock Leder Reinigungsbenzin

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Produkte zur Behandlung von Leder

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
LEDERZENTRUM GmbH

Firmenname:
StralRe: Raiffeisenstrasse 1
Ort: N-37124 Rosdorf

Telefon: +49 (0)551 770730
E-Mail: Info@lederzentrum.de
Ansprechpartner: Karin Oberdiek
E-Mail: ko@lederzentrum.de
Internet: www.lederzentrum.de

1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Entzindbare Flussigkeiten: Entz. FI. 2
Aspirationsgefahr: Asp. 1

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3

Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 2
Gefahrenhinweise:
Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Signalwort: Gefahr

Outside USA: 0049 700 24112112 (24h)
Inside USA: 011 49 700 24112112 (24h)

Telefax: +49 (0)551 7707322

Telefon: +49 (0)551 77073241

R A VR A

Gefahrenhinweise

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
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P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufihren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sprdoder oder rissiger Haut fihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-N. [Index-Nr. [REACH-N.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene 100 %
920-750-0 | [01-2119473851-33-
Flam. Lig. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H336 H304 H411 EUH066

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand
kiinstliche Beatmung einleiten. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat
einholen.

Nach Hautkontakt
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser splilen
und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt
hinzuziehen. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2)0 SchaumO Ldéschpulver.

Ungeeignete Loschmittel
Wasser.
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Leichtentziindlich. Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Zusiétzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspruhstrahl einsetzen .
Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspruhstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammein.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféallen anzuwendende
Verfahren
Alle Zindquellen entfernen. Fir ausreichende Luftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persoénliche Schutzausriistung verwenden.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Explosionsgefahr

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Malnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Dampfe
kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten
Personen zuganglich ist. Fir ausreichende Beluftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten
sorgen. Behalter an einem kuhlen, gut geliifteten Ort aufbewahren. Von Hitze, heien Oberflachen, Funken,
offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel. Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige Gefahrstoffe.

Lagerklasse nach TRGS 510: 3 (Entziindbare Flussigkeiten)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Unterhaltsreiniger, entziindbar, 16semittelhaltig

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

| Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene
Verbraucher , oral 699 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer , dermal 773 mg/kg KG/d
Verbraucher , dermal 699 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer , inhalativ 2035 mg/m?
Verbraucher , inhalativ 608 mg/m?

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Explosionsgeschiitzte [elektrische/Liiftungs-/Beleuchtungs-/]
Gerate verwenden.

Schutz- und HygienemaBnahmen
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen

und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht essen und
trinken.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. EN 166

Handschutz
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE -Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird
empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen
mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

EN 374

Geeignetes Material: FKM (Fluorkautschuk) NBR (Nitrilkautschuk)
Korperschutz

Flammschutzkleidung. Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.
Atemschutz

Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig. Wenn technische Absaug- oder Liftungsmafinahmen
nicht méglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden. Geeignetes Atemschutzgerat: Typ A
EN 371

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig
Farbe: transparent

Prifnorm
pH-Wert: nicht bestimmt
Zustandsanderungen

Revisions-Nr.: 7,06,1 - Ersetzt die Version: 7,05 D -DE Druckdatum: 26.07.2018
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Schmelzpunkt: -30 °C
Siedebeginn und Siedebereich: 100-140 °C
Flammpunkt: 9°C
Entziindlichkeit

Feststoff: nicht anwendbar

Gas: nicht anwendbar
Untere Explosionsgrenze: 0,8 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 8 Vol.-%
Zindtemperatur: 201 °C
Selbstentziindungstemperatur

Feststoff: nicht anwendbar

Gas: nicht anwendbar

Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt

Brandférdernde Eigenschaften
Nicht brandférdernd.

Dampfdruck: 40 hPa
(bei 20 °C)
Dichte: 0,72 g/cm?

Wasserloslichkeit: Keine Prifung erforderlich, da der Stoff
bekanntermallen in Wasser unléslich ist.
Loslichkeit in anderen Losungsmitteln

nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient: nicht bestimmt

Kin. Viskositat: 0,8 mm?/s
(bei 20 °C)
Dampfdichte: nicht bestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit:

Lésemittelgehalt:

nicht bestimmt
100,00 %

9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt: nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitidt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitit
Leichtentzindlich.

10.2. Chemische Stabilitét
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Von Warmequellen fernhalten (z.B. heife Oberflachen), Funken und offenen Flammen. Dampfe kénnen mit
Luft explosionsfahige Gemische bilden.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, stark
Saure
Lauge
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Alkalimetalle
Erdalkalimetall

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode

Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene

oral LD50 >5840 Ratte OECD 401
mg/kg

dermal LD50 >2920 Kaninchen
mg/kg

inhalativ Dampf LC50 >23300 Ratte
mg/l

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefiahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane,
Cyclene)

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein. (Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane,
Isoalkane, Cyclene)

Sonstige Angaben zu Priifungen
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren. Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]: gesundheitsgefahrliche Eigenschaften.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitét Dosis [ (] | []]spezies Quelle Methode
Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene
Akute Fischtoxizitat LC50 3-10 96 h|Oncorhynchus

mg/l aguabonita
Akute Algentoxizitat ErC50 530 mgl/l 72 h|Pseudokirchneriella

subcapitata

Akute EC50 4,6-10 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/I

Revisions-Nr.: 7,06,1 - Ersetzt die Version: 7,05 D -DE Druckdatum: 26.07.2018
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt wurde nicht geprdft.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt wurde nicht geprtift.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene >4

12.4. Mobilitdt im Boden
Das Produkt wurde nicht geprdft.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt wurde nicht geprdft.

12.6. Andere schiadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel Produkt
070104 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfélle aus Herstellung, Zubereitung,
Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien; andere organische Losemittel,
Waschflissigkeiten und Mutterlaugen; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel Produktreste
070104 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfille aus Herstellung, Zubereitung,
Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien; andere organische Ldsemittel,
Waschflissigkeiten und Mutterlaugen; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
150102 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlief3lich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Kunststoff

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Dieses Produkt und sein Behalter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen . Kontaminierte Verpackungen sind
wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN 3295

14.2. OrdnungsgemaRe KOHLENWASSERSTOFFE, FLUSSIG, N.A.G. (Kohlenwasserstoffe C7 -
UN-Versandbezeichnung: C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene)

14.3. Transportgefahrenklassen: 3

14.4. Verpackungsgruppe: Il
Gefahrzettel: 3

Revisions-Nr.: 7,06,1 - Ersetzt die Version: 7,05 D -DE Druckdatum: 26.07.2018
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Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Trenngruppe:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:
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F1
640D
1L
E2

2

33
D/E

UN 3295

KOHLENWASSERSTOFFE, FLUSSIG, N.A.G. (Kohlenwasserstoffe C7 -
C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene)

3
Il
3

F1
640D
1L
E2

UN 3295

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, liquid, C7-C9,
n-alkanes, Isoalkanes, Cyclenes)

3
Il
3

1L

E2

F-E, S-D
acids

UN 3295

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, liquid, C7-C9,
n-alkanes, Isoalkanes, Cyclenes)

3
Il
3
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Sondervorschriften: A3 A324
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1L
Passenger LQ: Y341
Freigestellte Menge: E2
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 353
IATA-Maximale Menge - Passenger: 5L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 364
IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L

14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND: ja

2

14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeférderung gemiB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 29: Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene

Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU 100 % (720 g/l)
(VOC):
Angaben zur VOC-Richtlinie 100 % (720 g/l)
2004/42/EG:
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie E2 Gewassergefahrdend
2012/18/EU:

Zusatzliche Angaben: P5c

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende
Miutter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).

Wassergeféahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend

Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3
Zusitzliche Hinweise

VOC CH: 0%

Waren/Goods Code: 27101225
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Revisions-Nr.: 7,06,1 - Ersetzt die Version: 7,05 D -DE Druckdatum: 26.07.2018
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Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2.

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.
Weitere Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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